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Pannonhalma Viros Onkormédnyzat Képvisel6-testiilete a Magyarorszag Alaptorvénye 32.
cikkében, valamint az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6lo 1997. évi LXXVIIL.
térvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjdban kapott felhatalmazas alapjan, valamint e térvény 6.§
(1) bekezdésében ¢s a Magyarorszag helyl énkormanyzatairdl sz6ld 2011, évi CLXXXIX
torvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjatban meghatarozott feladatkdrében eljarva a helyi épitési
szabalyzatrol szold 7/2005. (IV.19.) rendeletét (tovabbiakban: R.) az alabbiak szerint
modositja.

1.8

Pannonhalma Varos Onkormanyzat Képviseld-testiiletének a helyi épitési szabalyzatrél sz616
7/2005. (IV. 19.) rendelet (tovabbiakban: R) 1. §-anak helyébe a kivetkez6 rendelkezés 1ép:
1. § Arendelet
a) az SZ-J1 jell, Szabalyozési €s vezeti helyszinrajz (tovabbiakban: SZ-J1 terv) cimi,
b) az SZ-J2 jeli, Kiilteriileti dvezeti helyszinrajz cimfi,
c) az SZT-1 jelil, Szabalyozast terv cimil (tovédbbiakban: SZT-1 terv),
d) az SZ-I3 jelt, Szabalyozasi és Gvezeti helyszinrajz II1. cimi
tervlapokkal, mint mellékletekkel egyitt alkalmazando.

2. §
AR. 5. § kiegészill a kovetkezd (8) bekezdéssel:

(8) A telek be nem épithetd savja jellel megjelsit telekrészen épitmény nem épithetd. A be
nem épithetd sav teriilete a telek beépitettségének szamitasanal nem vehetd figyelembe. A
helybiztositas nem mindsiil épitési tilalomnak.

3.§
AR. 16. § (5) bekezdése kiegészill a kdvetkezd Svezeti eldirdssal:
Lf O 30/50
35 18/-71000
clhelyezkedése oldalhataron ailo
Az épitési hely
) elokert kialakult, vagy 5.0 m, egyben épitési vonal, melytdl
eltérni a telek belseje felé legfeljebb 3 m-rel lehet
oldalkert kialakult, vagy 6,0 m
hatsokert SZ-J terven jelolt
legnagyobb beépitettség /%/ 30%
= A beépités mértéleének szamitasakor az 1500m?-5000 m?
Beépithetdség ,fé kozott telekterilet 50%-a szdmithatd be, az 5000 m?
oo feletti telektertilet nem szamithatd be
&
£ | legkiscbb 50%
zoldfeliilet %




legkisebb 18,0 m, figyelemmel a 4.§ (2) b. pontjara, valamint a (3)
‘% telekszélesség /m/ &s (5) bekezdésére
=
Telekalakitds =2 | legkisebb telekmélység /m/ -
[~
legkisebb telekteriilet /m?/ 1000 m”
megengedett legnagyobb az illeszkedés szabalyai szerint, figyelemmel a 6.§ (4)
Epiilet épitménymagassag bekezdésére, de legfeljebb 3,5 m
Kdzmiellatas Az dvezet telkeit el kell latni
- kzmfiives villamos energia vezetékkel
- kozmives ivivizvezetékkel
- a kdziizemi szennyvizesatorna megépiiltéig zart
szennyviztdrozdval
zajvédelem falusias lakoteriilet
Kémyezetvédelem iizemi zaj megengedett értéke:
nappal 50 dB/A
&iel 40 dB/A
szennyvizelbinas a csatornahaldzat kiépitése utdn kitelezd rékoteés

AR. 18. § (3) bekezdése kiegésziil a kvetke

4. §

z0 Ovezeti eldirassal:

87 60/20 kereskedelem
7.5 -/-3000 szolgaltatas
clhelyezkedése szabadon 4ll6
Az épitési hely
elokert 10,0 m
otdalkert kialakult, vagy 10,0 m
hatsokert 10,0 m
B legnagyobb beépitettség /%/ 60% -
=
Beépithetdség Eﬂ legkisebb 20%
E" z6ldfelilet %
E
legkisebb -
;g telekszélesség /m/
=
Telckalakitas 2 | legkisebb telekmélység /m/ -
=
legkisebb telekteriilet /m?/ 3000 m?
i megengedett legnagyobb 7.5m
Epiilet épitménymagassig
Kdzmiiellatas Az bvezet telkeit ef kell 1atni
- kézmiives villamos energia vezetékkel
- kézmives ivovizvezetékkel
- a kdzlizemi szennyvizcsatorndval
zajvédelem vegyes teriilet ‘
Kmyezetvédelemn iizemi zaj megengedett értéke: nappal 55 dB/A
éjel 45 dB/A
szennyvizelbands a csatornahaldzat kiépitése utan kitelezd rakotés
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AR. 19. § (3) bekezdése kiegésziil a kovetkezd Gvezeti eldirassal.

[(3) Ovezeti elgirdsok]

vt O 50/30
6,0 -/-/800
cihelyezkedése oldalhataron 4116
Az épitési hely
elbkert kialakult, vagy 5,0 m.
oldalkert kialakult, vagy 6,0 m
Hatsokert kialakult, vagy 6,0 m
= | legnagyobb beépitettseg /%/
Beépithetdség 3 50 %
o8 | legkisebb
& | zoldfeliilet %
= 30%
legkisebb
Telekalakitas telekszélesség /m/ -
e}
]
2 | legkisebb telekmélység /m/ -
e
[
® | legkisebb telekteriilet /m?*/ 800 m?
. megengedett legnagyobb 6,0 m
Epiilet épitménymagassag
Az dvezet tetkeit el kell laini
Kozmiellatds - kézmives villamos energia vezetékkel
- kbzmilves ivovizvezetekkel
- kiziizemi szennyvizesatornaval
zajvédelem vegyes teriilet
Kiryezet-védelem fizemi zaj megengedett értéke: nappal 55 dB/A
&jel 45dB/A .
szennyvizelbanas a ¢csatornahalozatra valo kitelezd rakotés
6. §

AR.21. § (2) bekezdése kiegésziil a kvetkezd dvezeti elbirassal:

telekszélesség /m/

Gksz SZ  50/30
7,5 -/ 1500
clhelyezkedése szabadon 4116
Az épitési hely
elokert kialakult, vagy 5,0 m
kialakult, vagy 5,0 m,
oldalkert 10,0 m ahol az SZ-J terv telken beliili kotelezd fasitist
jelsl
hatsokert kialakult, vagy 6,0 m
& legnagyobb beépitettség /%/ 50%
=
Beépithetiség 5| legkisebb 30%
go zdldfelilet %
g
legkisebb -




Telekalakitss 2 | legkisebb telekmélység /m/ -
% legkisebb telekteriilet /m?/ 1500 m*
1]

] megengedett legnagyobb 7.5m

Epiilet épitménymagassag

Az Gvezet telkeit el kell Jatni
- kdzmlves villamos energia vezetékkel
- kozmilves ivovizvezetékkel
- kbziizemi szennyviz-vezetékkel.
A telekrdl csapadékviz kézteriiletre nem vezethetd.
- zajvédelmi besorolas: gazdasagi teriilet
- kotelezd hulladék-elszallitas
Az Gvezet SZ-J terven jeldlt helyén és szélességben
takard védd fasitst kell ¥tesiteni és fenntartani.

Kézmiiellatas

Kornyezetvédelem
Egyéb

7.8
Hatalyat veszti a R.
. SZ 60 20 Seois s g
1. 18. § (3) bekezdésének Vk = - = 5000 ker eskedelem, szolg altatas jeli, a 21. §
SZ, 50 30 SZ 50 30
596 Gk: : Gksz = jeli;
(2) bekezdésének Y2 75 - - 5000 és S 10000 Jeldi

dvezeteire vonatkozd elbiras
2. az 1. § a) bekezdés szerinti SZ-J1/M jelli, Szabalyozasi és ovezeti helyszinrajz cimil

melléklet.

8. §

Zaradék:
A rendelet kihirdetése 2017. jinius 28



