Pannonhalma Varos Onkorminyzata Képviselé-testiiletének
20/2018. (X.03) 6nkormanyzati rendelete

-----

Pannonhalma Varos Onkormanyzatanak Képvisels-testiilete az 1997. évi LXXVIIL térvény 62. §
(1) bekezdés 23. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az AlaptSrvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjaban, valamint a helyi Snkorményzatokrol szolé 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 1.
pontjaban meghatrozott feladatkorében a kovetkezoket rendeli el:

I. Fejezet

Modesitasok

1.§

A helyl épitési szabélyzatrol szolé 7/2005. (IV. 19.) szdmd rendelet 1.§ szerinti SZ-J1 jelii
Szabalyozasi terv az SZ-J1/M jeldi tervlap szerint modosul, amely jelen rendelet melléklete.

2. §
A helyi épitési szabalyzatrol sz616 7/2005. (IV. 19.) szamii rendelet 6. § (4) bekezdése torlésre
kertil.

3.8
A helj;i €pitési szabalyzatrol sz61o 7/2005. (IV. 19.) szamu rendelet 19. § (3) bekezdés szerinti

dvezeti lefrasok kozil a

Vit Z 50/30  jelu
7,5 /<800
tablazat torlésre keriil, helyére az alabbi tablazat keriil:

vVt Z 50/15
7,5% -/~/800
Beépités mddja Zartsord
Elékert A kotelezd épitési vonal a telekhatar, ettd] a
telek belseje felé eltérni legfeljebb 3,0 m-rel
lehet
Hatsokert minimum 6,0 m
Legnagyobb 50 %
beépitetiség
Legnagyobb 85 %
terepszint alatti
(pinceszinti)
beépitettség
Legkisebb 15 %
zdldteriileti hanyad Az Ovezeten beliil az eléirt zéldfeliiletet 3
szintes movényallominnyal kell megvaldsitani.




Telekalakitas Legkisebb szélesség | -
Legkisebb mélység
(hosszlisag) -
Legkisebb tertilet
800 m2
Magassag Legnagyobb 7.5m
épitménymagassag Az utcai homlokzatra vonatkozoéan a
parkanymagassag dtlagos értéke maximum
7,5 m lehet.
Kozmivesitetiség Az bvezet telkeit legkésébb az
épiiletek hasznélatba vételéig el kell latni
- kézmiives villamos energia
vezetékkel
- kdzmiives ivovizvezetékkel
- kbziizemi szennyvizcsatornival
Kérnyezetvédelem Zajvédelem vegyes terilet
fizemi zaj megengedett mértéke:
nappal 55 dB/A
éjjel 45 dB/A
. . A csatorna-halozatra vald rakotes kotelezo
Szennyvizkezelés

Specidlis beépitési
szabdly

A szomszédos ingatianok terepszint alatti
szintje — egységesen kialakitott, kozosen
miikiodoé mélygarazs kialakitisa érdekében -
osszekapcsoltan is megvalésithato. A
kapcsolat az ingatlanok hatirian csak
megfelelé osztalyba sorolt tiizgiatlo
szerkezetek beépitésével valosithato meg.

A helyi épitési szabalyzatot mddositd, 22/2017. (X. 27.) szamu rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti

dvezeti leirdsok koziil a
Vt 0] 50/30
7,5 -/-/800

jeld

4.§

tablazat térlésre keriil, helyére az alabbi tablazat keriil:

Elokert mélysége

Hatsokert

Vt SZ  50/30
7,5%  -/-/800
Beépités modja szabadonallo

minimum 5,0 m

minimum 6,0 m

Legnagyobb
beépitettség

50 %




Legkisebb 30 %
zoldteriileti hdnyad
Telekalakitas Legkisebb szélesség | -
Legkisebb mélység
(hosszisag) -
Legkisebb terdlet
800 m2
Magassag Legnagyobb 7.5m
épitménymagassig *Egyedi, indokolt esetben - a polgdrmester
tamogaté telepiilésképi véleménye mellett - a
maximalis épitménymagassag 3. terepszint
feletti szint kialakitisival novelhetd. Ebben
az esetben a megengedett legnagyobb
épitménymagassig értékétol el lehet térni.
Kdozmivesitettség Az Ovezet telkeit legkés6bb az
épiiletek hasznalatba vételéig el kell 1atni
- kdzmiives villamos energia
vezetékkel
- kézmiives ivovizvezetékkel
- kbzlizemi szennyvizcsatornaval
Kdmyezetvédelem Zajvédelem vegyes teriilet
lizemi zaj megengedett mértéke:
nappal 55 dB/A
gjjel 45 dB/A
] . A csatorna-halozatra vald rakotés kdtelezd
Szennyvizkezelés
5.8
(1) A helyi épitési szabélyzatrol sz616 7/2005. (TV. 19.) szamu rendelet 23.§ (7) 3. pontjaban

szereplo tablazat torlésre kertil. Helyébe az alabbi tablazat keriil:

Ki-VA-L Kii-VA-L Ki-VA-L Ki-VA-L
O/Z. 50/25 O 50/25 O 35/45 O 50
4,0 K/K/K 4,0 K/K/K 4,0 K/K/K 4,0 -/K/300
A szabalyozasi lapon hasznalt, VA-I/A. VA-L VA-L VA-L, 300
egyszerlsitett jeldlés 50 50 30 50 _
Beépitési mod Oldalhataron | oldalhatdron | oldalhatiron | oldalhatiron
all&/zdrtsora* | allo alld allod
Beépithetdség (legfeljcbb) 50 % 50 % 30 % 50 %
Legnagyobb terepszint alatti | 85 % 50 % 30 % 56 %
beépithetoség
Legkisebb zoldteriileti hanyad | 10 % 25 % 45 % 25 %
Legnagyobb 4,0 m 4,0m 4,0 m 40m
épitménymagassag
Telekalakitds | szélesség kialakult kialakult - kialakult -
minimalis mélység kialakult kialakult kialakult kialakult




méretei teriilet kialakult | kialakult | kialakult | 300
Specialis beépitési szabaly Zartsoru beépités a 131 és 132 hrsz.- ingatlanokon
megengedhetd. '

A VA-T/A évezetben a szomszédos ingatlanok terepszint
alatti szintje — egységesen kialakitott, kozdosen mitkodd
mélygarizs kialakitasa érdekében - dsszekapcseltan is
megvalésithaté. A kapesolat az ingatianok hatiran csak
megfeleld osztilyba sorolt tlizgatlé szerkezetek
beépitésével valosithato meg.

A VA-T/A 6vezeten beliil az eloirt zoldfeliiletet 3 szintes
novényallomannyal kell megvalésitani.

masodik francia bekezdésében a , kézmiiipari épitmények” meghatarozas torlésre keriil. Helyébe az
alabbi szévegrész keril: ,,a lakéfunkciot nem zavard hatdsu kézmiives tevékenység épitményei”.

IL Fejezet
Zaroé rendelkezések
6.8
Jelen rendelet a kihirdetését kévetd 15. napon 1ép hatélybé.

7.8

Jelen rendelet eléirasait a hatilyba 1épést kévetden indult, valamint a folyamatban 1évé eljardsokban
kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetésre keriilt: Pannonhalma, 2018. oktober 03.
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